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VALEDO

Valedo GLASS ROOF este un sistem de
acoperis din sticla pentru terasa care ofera

lumina naturala, protectie si confort tot
timpul anului

CATALOG VALEDO 2021/2022

VALEDO




EXPERIENTA UNUI

Valedo GLASS ROOF este un acoperis din
sticla laminata cu stalpi robusti din alumin-
iu ce va ofera posibilitatea de crea un spatiu
primitor cu o panorama minunata a cerului.
Sistemul Valedo GLASS ROOF se instaleaza
adiacent cladirii si este proiectat pentru a se
folosi atat individual, cat si impreuna cu o
sistem glisant cu sticla pentru inchiderea latru-
rilor terasei.

Descoperiti solutia pentru o extensie a |o-
cuintei dvs ce va putea fi folosita tot timpul
anului, ce este plina de luming, dar protejata
de ploaie sau ninsoare.
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GARNITURI

Profilele din aluminiu sunt
concepute pentru a se potrivi
perfect cu sticla laminata iar
garnitura robusta se fixeaza
de perete si asigura etansare.
Mai mult, sistemul Valedo
GLASS ROOF este atent
proiectat astfel incat sa reziste
variatiilor de temperatura

si conditiilor meteorologice
diverse.

PROIECTARE

Sistemul de burlane si jghe-
aburi este conceput pentru

a prelua si evacua rapid apa
pluviala, aceasta eliminan-
du-se la baza stalpilor din
aluminiu. Jgheaburile au
filtre speciale care nu permit
frunzelor sa infunde burlanul
de evacuare.
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STALPI
DIN ALUMINIU

Sistemul Valedo GLASS ROOF are stalpi
de sustinere din aluminiu dur, un material
care si-a dovedit rezistenta in timp. Grinzile
sistemului sunt proiectate pentru a sustine cu
succes greutatea sistemului, cat si greutatea
suplimentara a zapezii. Stalpii au capace fron-
tale care se pot scoate pentru a avea acces la
burlanul de evacuare al apei pluviale, acesta
fiind complet integrat in stalp.
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SISTEM EVACUARE
APA PLUVIALA

Evacuarea apei de ploaie sau cea rezultata in
urma topirii zapezii nu este o problema da-
torita sistemului incorporat de jgheaburi si
burlane. Sistemul este atent proiectat pentru
a prelua si evacua rapid apa pluviala, aceasta
eliminandu-se la baza stalpilor din aluminiu.
De asemenea, jgheaburile au filtre speciale
care nu permit frunzelor sa infunde burlanul
de evacuare.
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DESIGN

Panourile de sticla securizata si laminata

cu folie elastica tip EVA au capacitatea de

a raspunde cerintelor arhitecturale actuale.
Sticla laminata este o sticla special folosita
pentru siguranta si securitate, aceasta fiind
realizata din alipirea ca intr-un sandvis a unei
folii de EVA (strat intermediar de plastic), intre
doua foi de sticla securizate.
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PRIVELISTE

Indiferent ca este vorba despre terasa unei
case sau a unui restaurant, ori hotel, sistemul
Valedo GLASS ROOF va ofera libertatea de va
bucura de lumina naturala, si creeaza mediul
ideal pentru relaxare si pentru a petrece
timpul alaturi de cei dragi.

STICLA LAMINATA
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SISTEM

Sistemul Valedo GLASS ROOF este proiectat
pentru a fi etans. Etansarea este un element
inserat in toate punctele cheie: garnitura spe-
ciald la perete, pentru o fixare eficienta pe
perete, intre panourile de sticla si profilele din
aluminiu si la Tmbinari. Mai mult, sistemul este
proiectat pentru a putea regla unghiul de in-
clinatie al sistemului intre 8° si 12°.
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PROFIL SUSTINERE =

Panourile de sticla securizata si laminata cu 5:
folie elastica tip EVA sunt pozitionate pe pro- | e
file de sustinere din aluminiu. Acestea sunt I
concepute astfel incat si preia si s& distribuie ,"'l-_=:====’-"[
egal greutatea sticlei dar si greutatea supli- ~L~r>\ I
mentara, precum cea a zapezii. Profilele au Q—:ff’—h”%\\‘-’:-’ll
capace si garnituri speciale care protejeaza \‘\\J"l Y
panoul de sticla si asigura etansare eficienta. . 107
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inaltime stalpi 5000 mm - maxim ac-
sistem ceptat

sticla securizata si lami-
nata:
- 6/2/6
8/2/8

sticla securizata clara
sticla securizata
matelux

sticla securizata fu-
murie

sticld securizata gri

Grosime sticla

Culori sticla

Culoare accesorii |negru N

pentru o terasa in-
chisa si protejata, se
poate opta pentru
inchiderea laturilor
cu un sistem cu sticla
glisanta Valedo

Optional

CULORI STANDARD STICLA
*dimensiunile sunt exprimate in mm E EX - -
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| PANOU STICLA = PANOU STICLA | PANOU STICLA| PANOU STICLA

| PANOU STICLA

| PANOU STICLA

D I e
- 800 - 900 mm

800 - 900 mm

800 - 900 mm 800 - 900 mm

800 - 900 mm

DISTANTA RECOMANDATA
INTRE STALPI

3500 mm

STALP PE MIJLOC

STALP INTERMEDIAR

Latime recomandata panou sticla [ 800 - 900 mm

Lungime maxima jgheab frontal

dintr-o singura bucata 6000 mm

Proiectie maxima sistem 4300 mm

Distanta recomandata intre stalpi | 3500 mm

Unghi reglabil inclinatie intre 8° si 12°

Etangare | Ctancare Ia fmbinares panourior de sticls

CULORI STANDARD PROFILE*

812"

*Pe comandd speciald, profilele
se pot vopsi in orice culoare RAL!
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LEGENDA
DENUMIRE

MATERIAL

CULORI

Profil prindere perete

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALBOT7

Garnitura profil perete

Material plastic

W RAL9005

Capac profil perete

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSOT7

Capac lateral pentru profil

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSOT7

Profil sticla

Aluminiu extrudat

M RAL706 M RALSO17

Capac jgheab

Aluminiu extrudat

B RAL7016 M RALSO17

Filtru jgheab

Material plastic

B RAL9006

Stalp

Aluminiu extrudat

W RAL7016 I RALSO17

Burlan evacuare

Material plastic

W RAL9006

000000000

Capac frontal stalp
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Aluminiu extrudat

W RAL7016 I RALSOT7
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DENUMIRE

MATERIAL

CULORI

Profil reglare unghi

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSOT7

Capac jgheab

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSOT7

Filtru jgheab

Material plastic

W RAL9006

Capac intermediar pentru profil

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSO17

Profil sticla

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSO17

Jgheab

Aluminiu invelit In teflon

W RAL7016 Il RALSO17

Profil reglare unghi

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSOT7

Capac frontal stalp

Aluminiu extrudat

W RAL7016 Il RALSO17

Burlan evacuare

Material plastic

B RAL9006

opoooopoee

Stalp

VALEDO GLASSROOF

Aluminiu extrudat

W RAL7016 W RALSOT7
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VALEDO SYSTEMS

Adresa : Soseaua Oltenitei, nr 208, Popesti-Leordeni, IIfov
Telefon : 0314379882

Email  : contact@valedo.ro

Website : www.valedo.ro
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